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Ansokan om drifttillstand



TILL STATSRADET

SOKANDE

Tillstandss6kanden dr Teollisuuden Voima Oyj (nedan ”TVO”), vars hemort &r Helsingfors. TVO dger och bedriver Olkiluoto kdrn-
kraftverk som ligger i Euradminne kommun. Olkiluoto kdrnkraftverk omfattar anlaggningsenheterna Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 och Ol-
kiluoto 3. Ar 2015 var andelen av den elenergi som producerats vid tva av kraftverkets anliggningsenheter, Olkiluoto 1 och Olkiluoto
2, cirka 17 procent av all elektricitet som anvéndes i Finland. Andelen av den elenergi som produceras vid anldggningsenhet Olkiluoto

3 uppskattas till cirka 15 procent av den elektricitet som anvénds i Finland.

TVO édger 60 procent av Posiva Oy (nedan ”Posiva”), som har till uppgift att skéta slutforvaringen av det anvinda kérnbrénslet fran
dess dgares kidrnkraftverk i Finland. De aterstaende 40 procenten av Posiva dgs av Fortum Power and Heat Oy som dger och bedriver
kérnkraftverket i Lovisa. Det anvinda kérbrénslet avses placeras i slutforvar i en slutforvaringsanldggning som Posiva ska bygga pa
Olkiluoto och for vars byggande statsradet beviljade byggtillstand enligt 18 § i kdrnenergilagen den 12.11.2015. Slutforvaringen av

anvént kdrnbrinsle som uppstér vid kirnkraftverken i Olkiluoto och Lovisa avses inledas pa 2020-talet.

Narmare information om sdkanden finns 1 ans6kningsbilagorna 1, 2, 8 och 10.
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ANSOKAN

Sokanden ansoker om tillstand som avses i 20 § i kdrnenergilagen (990/1987, nedan "KEL”) enligt foljande:

P tillstdnd att driva anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 fr elproduktion fran borjan av ar 2019 till slutet av ar 2038;

» tillstdnd att anvdnda mellanlagret for anvént kdrnbrinsle (nedan ”AK-lager”) for mellanlagring av anvént kidrnbransle som upp-
star vid driften av Olkiluoto kdrnkraftverk fran borjan av ar 2018 till slutet av &r 2038;

» tillstdnd att anvinda mellanlagret for medelaktivt avfall (nedan "M A-lager”), mellanlagret for 1agaktivt avfall (nedan "LA-lager’)
och komponentlagret for mellanlagring av lag- och medelaktivt kraftverksavfall som uppstar vid driften av kdrnanldggningarna
pa 6n Olkiluoto fran borjan av ar 2018 till slutet av &r 2038,

» tillstdnd att mellanlagra 1ag- och medelaktivt kraftverksavfall som uppstar vid driften av anldggningsenheterna som &r beldgna pa
on Olkiluoto i anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 fran borjan av ar 2018 till slutet av ar 2038.

FOREMAL FOR ANSOKAN

Ansokan avser tvd anldggningsenheter med en nominell virmeeffekt om 2 500 MW som tekniskt sett dr i det ndrmaste iden-

tiska med varandra. Reaktorerna &r lattvattenreaktorer av kokvattentyp (BWR, Boiling Water Reactor). Huvudleverantdren av
anldggningsenheterna var svenska AB ASEA-ATOM (numera Westinghouse Electric Sweden AB, tidigare ABB Atom AB).

Ansokan omfattar lagringen av kdrnbrénslet och kdrnavfallet i anslutning till verksamheten vid Olkiluoto 1 och 2. Darfor giller

ansOkan dven ritten att inneha, tillverka, hantera, anvénda och lagra kdrnavfall och kdrndmnen samt andra kdrnmaterial pa an-

laggningsplatsen enligt foljande:

>

>

Hogst 1 800 ton uran anvént kirnbrénsle fran verksamheten vid anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 i AK-lagret, varav
hogst 280 ton uran i anldggningsenhet Olkiluoto 1 och hogst 450 ton uran i anldggningsenhet Olkiluoto 2.

Lag- och medelaktivt kraftverksavfall fran verksamheten vid kdrnanlédggningarna som &r beldgna pa 6n Olkiluoto i anldgg-
ningsenheterna Olkiluoto 1 och 2, 400 m® i vardera enheten.

Lag- och medelaktivt kraftverksavfall frdn verksamheten vid anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 och frdn lagringen
av anvént kdrnbrinsle i LA-, MA- och komponentlagret inom ramen for de maximala grinserna for dessa enligt Stralséker-
hetscentralens godkdnnande, med beaktande av lagringsbehovet vid kdrnanldggningarna pa 6n Olkiluoto.

Férskt kdrnbransle som behdvs i verksamheten vid Olkiluoto 1 och 2, for vars import ett tillstdnd enligt KEL beviljats.
Kéarnmaterial som redan finns pa anlidggningsplatsen som behovs i verksamheten vid Olkiluoto 1 och 2 och dven andra

kdrnmaterial forutsatt att det for material som kraver importtillstand har beviljats ett importtillstand enligt KEL.

Sokanden planerar att uppritta en aterkommande sékerhetsgranskning for Olkiluoto 1 och 2 fore slutet av ar 2028. Uppskattningens

innehall bestdms enligt tillimpliga internationella och nationella rekommendationer och praxis samt foreskrifter och krav som utfér-

dats av Stralsidkerhetscentralen.



ANSOKNINGENS BAKGRUND OCH TIDIGARE TILLSTAND

Anldggningsenheterna som synkroniserades mot det riksomfattande elnétet 1978 (Olkiluoto 1) och 1980 (Olkiluoto 2) har varit i pro-
duktionsdrift i néstan 40 ar och fore den 30.11.2016 producerat 238 TWh elenergi (Olkiluoto 1) respektive 229 TWh (Olkiluoto 2).
internationell jamforelse har anldggningsenheternas driftfaktorer varit i toppklass.

TVO lidmnade den 18.12.1996 in en ans6kan om drifttillstdnd for driften av anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 samt
for de till verksamheten anslutna AK-, MA- och LA-lagren som finns pa anléggningsplatsen fram till slutet av ar 2018. Statsradet
beviljade tillstandet med sitt beslut nr 31/812/96 HIM (20.8.1998). For anldggningarna gjordes en aterkommande sdkerhetsgranskning
2008 enligt vad som forutsattes i det gillande drifttillstandet, och bestimmelserna i Strélsdkerhetscentralens beslut har beaktats i verk-
samheten vid anldggningarna.

Olkiluoto kérnkraftverk har bara haft ett fatal hindelser med betydelse for sakerheten och som stort driften under drifttiden pa nastan 40
ar. Inte en enda héndelse har orsakat 6verskridning av de tillatna straldoserna for arbetstagare eller stralrisk for omgivningen. Héndelser
som har maste rapporteras till Stralsdkerhetscentralen har bedomts och rapporterats i enlighet med nationella och internationella anvis-

ningar och rekommendationer. Identifierade forbéttringsatgérder har genomforts i enlighet med principen for kontinuerlig forbéttring.

Dokument som styr anldggningsenheternas driftverksamhet, sasom kvalitetsledningsprogrammet for drifttiden, den slutliga saker-
hetsrapporten, de sikerhetstekniska driftsvillkoren samt beredskaps- och sikerhetsplanerna har héllits uppdaterade. Andringar i dessa
dokument har lamnats till Stralsdkerhetscentralen som godként dem. Drift- och storningsanvisningarna for anlédggningsenheterna samt

andringar i1 dessa har ldmnats till Strélsékerhetscentralen for kinnedom.

Driften av anldggningsenheterna har skett under tillsyn av Stralsékerhetscentralen och med beaktande av villkoren och bestimmelserna
i det nuvarande drifttillstandet. Utredning om hur villkoren i drifttillstandet har uppfyllts under driften utgér ansokningens bilaga 12.

Forliaggningsplats

Anléggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 ligger pa Olkiluoto kdrnkraftverksplats, som dgs av TVO, 1 Euradminne kommun.

Nérmare utredningar om forlaggningsplatsen ges 1 ansokningens bilaga 3.

Syfte

Anléggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 anvénds for elproduktion.

Béda anldggningsenheterna omfattar utrymmen och anordningar som behovs for lagring av farskt kdarnbrénsle, for mellanlagring
av anvént kirnbransle innan det flyttas till AK-lagret och for hantering och mellanlagring av lag- och medelaktivt kraftverksavfall.
Verksamheten vid Olkiluoto kraftverk omfattar dessutom anldggningsenheten Olkiluoto 3 som ska tas i drift, AK-, MA-, LA- och
komponentlagren samt slutforvaringsanldggningarna for anvént kirnbrénsle som ar under byggnad.

Utredningarna om arten och maximiméngden av kdrndmnen och kérnavfall som ska tillverkas, hanteras, anvéndas eller lagras vid

anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 samt planerna for ordnande av kérnavfallshanteringen presenteras i ansokningens bilagor 4
och9.



Nominell Effekt

Reaktorerna vid anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 har bida en nominell virmeeffekt pa 2 500 MW och nettoeleffekter pd kring
890 MWe.

Drifttid och dndringar under drifttiden

Den planerade drifttiden for anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 har varit 40 ar. Enligt detta skulle den planerade drifttiden for
anldggningsenhet Olkiluoto 1 utgé i slutet av ar 2018 och for anlédggningsenhet Olkiluoto 2 i slutet av ar 2020. Ursprungligen anvindes
som utgangpunkt for planeringen av anldggningsenheterna fenomen och belastningar som uppskattades intréffa under 30 ars tid (40
ar for reaktortryckkérlet). Utifran internationella och s6kandens egna drifterfarenheter och andra kunskaper ar anlaggningsenheternas
tekniska drifttid avsevért langre dn den ursprungliga verksamhetstiden.

P4 anldggningsenheterna och driften av dem har det under giltighetstiden for det nuvarande drifitillstindet gjorts flera &ndringar som
forbattrar sdkerheten och verkningsgraden, antingen baserat pa erfarenheter och analyser fran samt andra behov vid egna och andra
anldggningar. De viktigaste av dessa utvecklings- och dndringsinvesteringarna behandlas i bilaga 5 och 6. Med hjélp av de utredningar
och atgérder som ingatt i dndringsprojekten samt det kontinuerliga underhallet sékerstills att det for bada anlédggningsenheterna ater-
stér minst 20 ar teknisk drifttid frén &r 2018 framét.
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FORUTSATTNINGAR FOR BEVILJANDE AV TILLSTANDET (20 § I KEL)

Anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 samt driften av dessa dr siker
Anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 uppfyller de i Finland géllande sakerhetskraven enligt KEL, vars allménna principer ingér i
foreskrifter utfirdade av Stralsékerhetscentralen och mer detaljerat i de karnkraftverksdirektiv (YVL-direktiv), stralsékerhetsdirektiv
(ST-direktiv) och beredskapsdirektiv (VAL-direktiv) som Stralsékerhetscentralen publicerar. Dessutom har man iakttagit principer och
anvisningar som vissa andra linder och Internationella atomenergiorganet (IAEA) publicerat. Utredning om de sidkerhetsprinciper som

foljts samt en beddmning av hur principerna kommer att genomforas utgdr ansdkningens bilaga 6.

I Finland ankommer den hogsta ledningen och tillsynen pd kérnenergiomrddet pa arbets- och néringsministeriet (ANM). Tillsyns-
myndigheten for sdkerheten vid anvéndningen av kdrnenergi &r Stralsékerhetscentralen. Sokandens verksamhet uppfyller de krav
som stélls av nationella myndigheter. S6kanden foljer ocksé internationella avtal bland annat géllande kontroll av kdrnmaterial och

atomansvarighet.

Sokanden deltar aktivt pa olika internationella forum inom kérnenergiomradet. Dessutom ar sokandens verksamhet foremal for inter-

nationella jamforelser, och forbattringsforslag som dessa eventuellt ger upphov till beaktas i sokandens verksamhet.

Sokandens arbetsskyddsverksamhet har som mal att fraimja hélsan och arbetarskyddet i enlighet med principen ”noll olyckor”. Stkan-
den upprétthaller ett bra arbetsklimat och bra arbetsforhéllanden. I sokandens arbetsgemenskap accepteras inte trakasserier, ofredande
eller mobbning. Alla bér ansvar for sin egen och andras sidkerhet. Arbetarskyddet beaktas i alla funktioner.

Stralsakerheten for anstéllda i Olkiluoto genomfors genom att uppfylla kraven enligt stralskyddslagen och -férordningen samt beslut,
foreskrifter och myndighetsanvisningar som utfardats med stdd av dessa och genom att folja sokandens egna, specificerande anvis-
ningar om stralskydd. Sokanden genomfor ett atgérdsprogram som syftar till att halla arbetstagarnas individuella doser och kollektiva
doser s laga som det med praktiska atgérder dr mojligt. I detta sa kallade ALARA-programmet (As Low As Reasonably Achieveable)
har man samlat de viktigaste mélsdttningarna for arbetstagarnas stralskydd och minskning av doserna.

Driften av anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 kommer att vara saker under minst 20 ar fran ar 2018 framat.

Miljokonsekvenserna och befolkningens scikerhet har beaktats i driften av anliggningen

De direkta och indirekta konsekvenser for méanniskor, miljon och den byggda miljon som anlidggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2
orsakar har bedomts (1997-1998) i enlighet med lagen om forfarandet vid miljokonsekvensbedomning (468/1994). Kontaktmyndig-
heten har ansett den framlagda konsekvensbeskrivningen vara tillrécklig och konstaterat att den uppfyller kraven enligt lagstiftningen
och att den behandlats pa behorigt sitt.

Sokanden har ett miljoledningssystem som uppfyller kraven enligt standard ISO 14001:2004 samt EMAS-forordningen 1221/2009.
Sokandens miljéledningssystem innefattar bade beaktandet av miljéfragor inom kérnkraftsproduktionens hela livscykel och en princip

om kontinuerlig forbattring av hanteringen av miljofragor.

Till konsekvenserna for ménniskor och miljon fran driften av ett kdrnkraftverk riknas allmént sett markanvindning, landskapspaver-
kan, radioaktiva utslépp, paverkan pa vattendrag, paverkan pa trafiken, trafiksékerhet, paverkan pa ekonomi och sysselsittning samt
buller. Avvikande konsekvenser for sdkerheten fran driften av ett kiirnkraftverk jimfort med annan industriell verksamhet kan i forsta
hand uppsta via paverkan pa vattendrag och radioaktiva utslépp.

Miljoutsldpp fran Olkiluoto kirnkraftverk méts pé ett omfattande sitt. Till storheterna som méts hor bland annat virmeméngden till
havsomradet, utsldpp i vatten och i luften samt méngderna av olika slags avfall. Miljokonsekvenserna har varit sma. Radioaktiva
amnen eller andra &mnen som tas upp i tillstindsbestimmelserna har inte dverskridit tillstandsbestimmelserna. Den viktigaste miljo-

konsekvensen dr virmen som hamnar i havsomradet med kylvattnet.



I enlighet med ANM:s beslut (ANM/1332/08.04.01/2016, 16.11.2016) kréver en fornyelse av drifttillstandet for anldggningsenheterna
Olkiluoto 1 och 2 inte tillimpning av forfarandet vid miljokonsekvensbedomning (MKB-forfarande). Miljokonsekvenserna har senast
beddmts i samband med MKB-forfarandena for Olkiluoto kirnkraftverks anldggningsenheter Olkiluoto 3 och 4 (vilka avslutades aren
2000 och 2008), i samband med vilka miljokonsekvensbedémningarna for verksamheten pa 6n Olkiluoto gjordes for betydligt storre
varmebelastningar &n tidigare. Utredning om atgérder i syfte att begrénsa kdrnanldggningens miljébelastning utgér ansokningens

bilaga 7.

Driften av anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 &r sdker for miljén och ménniskorna.

Kdrnavfalls- och kéirnbrdinslehanteringen vid anldggningsenheterna
Olkiluoto 1 och 2 har skotts pa behorigt sdtt
Kaérnbrénsleanskaffningen vid anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 gors pa ett tillforlitligt sétt, decentraliserat fran flera anskaff-

ningskallor. Principen &r att man tillimpar langa avtal och sékerhetsupplagring av kidrnbrénsle.

Hogaktivt anvént kdrnbrinsle flyttas fran reaktorn till branslebassianger i reaktorbyggnaden dér det forvaras under vatten i nagra ars tid.
Vattnet kyler ned kdrnbrénslet och skyddar omgivningen mot stralning fran karnbrénslet.

Fréan anldggningen transporteras det anvianda karnbrénslet till AK-lagret som fungerar som mellanlager och som dimensionerats for att
ta emot allt anvént kdrnbrinsle som uppstar vid anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 och senare dven anvént kdrnbriansle som upp-
stdr vid anléggningsenheten Olkiluoto 3. Med denna ansdkan ansoker sokanden om tillstdnd att anvéinda AK-lagret for mellanlagring
av anvént kdrnbrénsle som uppstar vid driften av Olkiluoto kdrnkraftverk fran borjan av ér 2018 till slutet av ar 2038.

I Finland har slutforvaringen av anvént karnbrinsle utvecklats langsiktigt. Det anvinda kérnbrénslet avses placeras i slutforvar i en
slutforvaringsanlédggning som Posiva ska bygga i Olkiluoto. Statsradet fattade 21.12.2000 ett principbeslut om byggandet av denna
slutforvaringsanlidggning for anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2:s behov. Riksdagen beslutade den 18.5.2001 att principbeslutet
forblir 1 kraft. Dessutom fattade statsradet den 17.1.2002 ett principbeslut enligt vilket slutforvaringsanléggningen pd Olkiluoto kan
byggas ut s att det anvinda kérnbrinslet som uppstér i verksamheten vid anldggningsenhet Olkiluoto 3 kan hanteras och placeras i
slutforvar i anldggningen. Posiva beviljades ett byggtillstand for en inkapslings- och slutforvaringsanlidggning den 12.11.2015. Posiva
planerar att ar 2020 limna in ansokan om drifttillstand for att inleda slutférvaringsverksamheten.

Kraftverksavfallet delas in i lag- och medelaktivt avfall som sorteras, behandlas och packas i tunnor. Torrt kraftverksavfall lagras till
en borjan i anldggningsenheternas avfallslager eller, beroende pa aktiviteten, kan de flyttas antingen till MA-lagret eller till LA-lagret.

Lagring och hantering av stora, kontaminerade komponenter &r mojligt i komponentlagret avsett for detta som finns i anslutning till
MA- och LA-lagret och for vilket Stralsdkerhetscentralen beviljade verksamhetstillstand 22.2.2005. Verksambhetstillstandet géller fram
till 31.12.2018. Med denna ansdkan ansdker sokanden om tillstand att anvinda MA-, LA- och komponentlagret frén borjan av ar 2018
till slutet av ar 2038.

Lag- och medelaktivt kraftverksavfall som produceras vid Olkiluoto kdrnkraftverk placeras i slutforvar i KVA-grottan som ér beldgen
pé anldggningsplatsen och som beviljades drifttillstdnd den 9.4.1992. Drifttillstandet géller fram till slutet av ar 2051. Nastfoljande
aterkommande sakerhetsgranskning f6r KVA-grottan gors fore slutet av r 2021.

Nedlaggningsavfallet fran anldggningarna i Olkiluoto é&r till stor del likadant som det 1dg- och medelaktiva avfallet och kommer enligt
de nuvarande planerna att placeras i slutforvar i de kommande utbyggnadsdelarna till KVA-grottan samt slutforvaringsschaktet som
byggs for reaktortryckkérlen. Anldggningarnas nedlaggningsplan innefattar planer for rivning av anlédggningarna samt for lagring och
slutforvaring av nedldggningsavfallet.
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Néarmare utredningar om kraftverksavfallet och om s6kandens planer och tillbudsstaende metoder for ordnande av kdrnavfallshante-
ringen, déri inbegripet rivning av kdrnanlaggningen och den slutliga forvaringen av kédrnavfallet samt utredning om tidtabellen och de

beréknade kostnaderna for kdrnavfallshanteringen, finns i bilaga 4 och 9.

Lagringen och slutforvaringen av olika typer av avfall skots pa behorigt sétt.

TVO forfogar over behovlig sakkunskap och har en behérig driftsorganisation

Sokandens anstéllda har under driften av anlédggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 som pdgatt i nistan 40 &r och under byggandet av Ol-
kiluoto 3 skaffat sig betydande sakkunskap om byggande och anvindning av kdrnkraft. Kunskaperna har 6kat i och med de underhalls-
och utvecklingsinvesteringar som gjorts vid anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2, varav de viktigaste har varit moderniseringen
av anldggningsenheterna 1994-1998 samt de omfattande anordningsmoderninseringarna 2010-2011 och de pagaende, omfattande

anldggningsforandringarna.

Anlédggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 har varit bland de frdmsta i vérlden sett till driftfaktorerna. Vad géller den 4rliga driftgraden
har Finland varit vérldsledande i ungefér 20 ars tid. Tillforlitlig drift av kdrnkraftverksenheterna ar ett bevis pa hog expertis inom
omradet i Finland. Den hoga driftgraden &r ocksa ett bevis pa att det har funnits behov av sékandens stabila elproduktion. Byggandet
av anldggningsenhet Olkiluoto 3 har avsevirt 6kat bolagets kunnande och det kunnande som star till bolagets forfogande om den nya
generationens anldggningsenheter och om teknologier som forbattrar sikerheten.

Driftpersonalen vid anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 &r utbildad och kvalificerad enligt de forfaranden som beskrivs i YVL-di-
rektiven. Ocksa den &vriga personalen inom driftstodet har utbildats och, da detta krdvs i YVL-direktiven, ocksa kvalificerats for sina
uppgifter. Kontinuerlig utbildning av driftsorganisationen och upprétthallande av driftpersonalens behorigheter har sékerstéllts med
utbildningsprogram.

En nirmare utredning om den sakkunskap som sokanden forfogar ver och om driftsorganisationen vid anldggningsenheterna Ol-

kiluoto 1 och 2 utgdr ansdkningens bilaga 8.

Sokanden har tillrdcklig sakkunskap och en behérig driftsorganisation.

TVO har ekonomiska och andra nodvdndiga forutsdttningar att bedriva verksamheten pa ett séikert sdtt
Sokandens ekonomiska forutséttningar att bedriva verksamheten framgér av bilagorna 10 och 11. De andra nddvéndiga forutsittning-
arna att bedriva verksamheten pa ett sakert sitt och i enlighet med Finlands internationella avtalsforpliktelser framgar av bilaga 6.

Sokanden har en ansvarsforsakring for anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2, som krévs enligt atomansvarighetslagen (484/1972).
Enligt lagens 18.1 § ticker forsékringen den sokandens ansvar for en atomolycka upp till 600 miljoner sérskilda dragningsrétter i

Internationella valutafonden (SDR).

Sokanden har inte kdinnedom om &ndringar med anknytning till driften av anléggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2, baserat pa lag-
stiftning eller med anslutning till internationella avtal, som skulle pa ett vésentligt sitt paverka sdkandens forutséttningar att bedriva

anldggningsenheterna pa ett sdkert sétt och i enlighet med Finlands internationella avtalsforpliktelser.

Sokanden anser pa basis av det ovan ndmnda och de ndrmare utredningar som ges i ansdkningsbilagorna att forutséttningarna for be-
viljande av drifttillstindet som avses i KEL 20 § och kraven enligt KEL 5-7 § gdllande samhallets helhetsintresse och sikerheten vid
anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 uppfylls och det drifttillstaind som s6kanden ansdker om kan beviljas.



VERKSTALLIGHET AV BESLUTET

Sokanden begir att statsradet med stod av 31 §, 2 mom. i forvaltningsprocesslagen (586/1996) vid beviljande av tillstandet beslutar att
beslutet verkstills trots eventuella besvir, eftersom det allménna intresset kriver att verkstélligheten av beslutet inte uppskjuts.

Fortséttning av elproduktionen vid anldggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 utan avbrott pa grund av eventuella besvér dr forenligt med

det allménna intresset, d& produktionen for anléiggningsenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 stér {6r ca. 17 % av Finlands elforbruk-
ning, och ddrmed tryggas basproduktionen.

Helsingfors den 26 januari 2017

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ
Jarmo Tanhua Mikko Kosonen
Verkstillande direktor Direktor
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