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LAUSUNNOT LOVIISAN YDINVOIMALAITOSTEN KAYTTOLUPAHAKEMUKSIIN

Fortum Power and Heat Oy on jattanyt valtioneuvostolle hakemuksen kayttaa Loviisan
ydinvoimalaitosyksikoita Loviisa 1 ja Loviisa 2 energiantuotantoon enintaan vuoden 2050 loppuun
saakka ja laitosyksikoiden kaytostapoistoon valmistautumisen edellyttamalla tavalla enintdaan
vuoden 2055 loppuun saakka.

Lisdksi Fortum on jattanyt hakemuksen kayttaa ydinpolttoaine- ja ydinjatehuollon kannalta
tarpeellisia rakennuksia ja varastoja enintdaan vuoden 2090 loppuun saakka.

Loviisa 1 -laitosyksikko otettiin kdyttoon vuonna 1977 ja Loviisa 2 -laitosyksikko vuonna 1980. Loviisa
1 -laitosyksikdn voimassa oleva kayttolupa paattyy vuoden 2027 lopussa ja Loviisa 2 -laitosyksikon
vuoden 2030 lopussa. Molempien laitosyksikoiden lampoteho on 1500 MW ja nettosdahkdteho 507
MW. Laitosyksikot tuottavat sahkoa yhteensd 8 TWh vuodessa, joka on ldhes 10 prosenttia Suomen
sahkon kulutuksesta.

Loviisan ydinvoimalaitos on tuottanut sahkoa turvallisesti ja tehokkaasti jo yli 40 vuoden ajan ja
kaytossa on noudatettu tinkimatonta turvallisuuskulttuuria, korkeaa laatua ja jatkuvan parantamisen
periaatetta. Vuosien myota laitosyksikdita on modernisoitu, turvallisuutta on parannettu ja
kayttoikaa pidennetty. Viime vuosina voimalaitoksella on tehty muun muassa mittavia
automaatiouudistuksia ja modernisoitu ikddntyvia jarjestelmia ja laitteita. Laitosyksikoiden
kayttokertoimet ovat olleet jatkuvasti noin 90 prosenttia, mika on kansainvalisessa vertailussa
huippuluokkaa.
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Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessa ja taman
saavuttamiseksi tarvitaan paljon padstétonta sahkdontuotantoa, kuten ydinvoimaa. Yhteiskunnassa
lisddantyvat sahkoautot, lammityksessa lampdpumppusovellukset, teollisuus investoi sahkadisiin
prosesseihin ja lisdksi vetytalous tarvitsee runsaasti padstotonta sahkoa. Fennovoima Oy:n Hanhikivi
1 -hankkeen kariutuminen merkitsee, ettd Loviisan voimalaitoksen tuottamaa sahkoa tarvitaan viela
pitkalle tulevaisuuteen.

Edellisen johdosta Teknologiateollisuus ry puoltaa Loviisan ydinvoimalaitosyksikoiden kayttolupien
jatkamista vuoteen 2050 saakka.

Loviisan voimalaitosalueella sijaitsee noin 110 metrin syvyydessa matala- ja keskiaktiivisen jatteen
loppusijoituslaitos, jonka kdyttélupa paattyy vuoden 2055 lopussa. Loppusijoituslaitokseen
sijoitetaan kaikki voimalaitoksen kayton aikana syntyvat matala- ja keskiaktiiviset jatteet. Lisaksi
loppusijoituslaitokseen on tarkoitus sijoittaa ydinvoimalaitoksen kaytostapoiston yhteydessa
syntyvat radioaktiiviset purkujatteet. Laitoksen kayttéluvan pidentdamisen seurauksena myos
kaytosta poisto ja purkaminen lykkaantyvat, jolloin matala- ja keskiaktiivisen jatteen
loppusijoituslaitoksen kadyttoa on jatkettava.

Edellisen johdosta Teknologiateollisuus ry puoltaa Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jatteen
loppusijoituslaitoksen kayttoluvan jatkamista vuoden 2090 loppuun saakka.
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