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Véaliraportoinnin tarkoitus ja sisalto

Raportoidaan tyon edistymisesta elinkeinoministerille

Raportoinnin sisalto

 Ryhman tehtavat osatehtavittain 1 ja 2
» Osatehtavien 1 ja 2 tulokset 06/2012

Kustannukset

 Ryhman osallistujaorganisaatiot ovat maksaneet omien edustajiensa
osallistumiskulut ohjausryhméan tyohon.

« Mahdollisista selvityksista aiheutuvat kustannukset korvaa lahtokohtaisesti

Fennovoima, koska kyseessa on sen loppusijoitusvaihtoehtojen
selvitystyo.
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Osatehtava 1

Osatehtavan sisaltd ryhman asettamispaatoksessa (TEM paatos 13.3.2012)

Ohjausryhman tehtavankuvan maarittdminen ja tarkentaminen
Oikeudellinen pohja tyon tavoitteille

Tulokset 06/2012

Kaytetty olemassa olevaa aineistoa

Oikeudellinen pohja on esitetty tydryhmén asettamispaatoksessa eika sita ole kasitelty
tyoryhméassa
Maaritelty asettamispaéatoksen Onkalo-kasite: suunnitteilla oleva Olkiluodon loppusijoitustila

Maaritelty edellisen laajuus tassa selvityksessa: 12000 tonnia kaytettya ydinpolttoainetta
(sisaltdd nykyiset Posivalle myonnetyt periaatepaéatdkset ja varauksen Loviisa 3 —yksikon
kaytetylle ydinpolttoaineelle)

Maaritelty Olkiluodon loppusijoitukseen mahdollisesti soveltuva alue: tarkastelussa keskitytty
Olkiluodon kalliolohkoon

Kahden erillisen loppusijoitustilan perustamisella voidaan tahanastisen loppusijoituksen
suunnittelun perusteella saavuttaa vaatimukset tayttava turvallisuustaso samalla tavoin kuin
yhden yhteisen loppusijoituspaikan tapauksessa.

Maaritelty suunnitteilla olevan Olkiluodon loppusijoitustilan mahdollinen laajennus: se kattaisi
suunnitteilla olevan, 12000 tonnin Olkiluodon loppusijoitustilan lisaksi Fennovoiman kaytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituksen Olkiluodon kalliolohkon alueella

Maaritelty Fennovoiman hanke: oma erillinen loppusijoitustila muualla kuin Olkiluodossa, YVA-
ohjelmassa oltava vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja

Tehtava on valmis, ei edellyta jatkotoimenpiteita
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Osatehtava 2.1 — Sisalto ryhman asetta-
mlspaatoksessa (TEM paatos 13.3.2012)

Tarkoitus on kuvata suunnitteilla olevaan Olkiluodon loppusijoitustilaan liittyvat
seikat, joilla olisi merkitysta vaihtoehtojen (Olkiluodon loppusijoitustilojen
Iaajentamlnen erilliset loppusijoitustilat) vertailussa

» Asettamispaatoksen mukaan tallaisia olisivat seuraavat:

» Olkiluodon loppusijoitustilan nykytila: yleiskuvaus laitoksesta,
infrastruktuuri, maankaytto, paikalliset geologiset olosuhteet, tarvittavat
luvat, kaavoitus, ymparistovaikutukset
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Osatehtava 2.1 — Tulokset 06/2012 (1/4)

« Suunnitteilla oleva Olkiluodon loppusijoitustila - [&ht6tilanne

» Posivan loppusijoitushankkeen valmistelu alkoi 1980-luvun alussa, alunperin
Teollisuuden Voima Oyj:n toimesta.

e TVO ja Fortum perustivat Posivan vuonna 1995.

* Ennen vuosien 1999-2001 periaatepaatosprosessia ohjelmaan kuului teknisten
ratkaisujen kehittdmista, sijoituspaikkatutkimuksia ja turvallisuusanalyyseja useilla
vaihtoehtoisilla sijoituspaikoilla.

* YVA-menettely ajoittui vuosille 1997-1999.

 Olkiluoto valittiin loppusijoituspaikaksi periaatepaatdsvaiheessa, minka jalkeen
Olkiluotoon on rakennettu maanalainen tutkimustila ONKALO.

» Posiva on valmistelemassa loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta
valtioneuvostolle ja jattaa hakemuksen vuoden 2012 lopulla.

» Loppusijoitustoiminta on tarkoitus aloittaa noin vuonna 2020 valtiovallan asettamien
velvoitteiden mukaisesti.

« Suunnittelualueella tarkoitetaan tassa valiraportissa 12000 tonnin
enimmaismaaran mukaan maaraytynytta ja sille varattua kallioresurssia
loppusijoitussyvyydella.
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Osatehtava 2.1 — Tulokset 06/2012 (2/4)

 Posiva on toimittanut ryhman kayttoon tiedot relevanteista olemassa olevista
aineistoista.

« Tyoryhmalle on esitelty aineiston pohjalta 1. suunnittelualuetta ja sen ominaisuuksia, 2.
suunnitteilla olevan Olkiluodon loppusijoitustilan suunnitteluperusteita, ja 3. tydryhma on
keskustellut laajentamiseen vaikuttavista tekijoista.

» Aineisto ei kata kustannustietoja eika tyoryhma niité viela tdssa vaiheessa ole kasitellyt.

1. Suunnittelualue Olkiluodossa ja sen ominaisuudet
* Olkiluodon kallioperan rakennemalli on laadittu 30 vuoden tutkimustuloksiin
perustuen. Siina esitetaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti kallioperan
Kivilajijakauma ja kallion eheys/rikkonaisuus.
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Osatehtava 2.1 — Tulokset 06/2012 (3/4)

« 2. Suunnitteilla olevan Olkiluodon loppusijoitustilan suunnitteluperusteet

« Olkiluodon loppusijoitustilan pitkaaikaisturvallisuutta koskevat nykyiset
suunnitteluperusteet perustuvat ydinenergialakiin ja —asetukseen, valtioneuvoston
loppusijoitusta koskevaan asetukseen ja STUKIn YVL-ohjeisiin

» Olkiluodon loppusijoitustilan pitk&aikaisturvallisuutta koskevia suunnitteluperusteita,
jotka maarittavat tilojen sijoittelua ja kokoa, ovat mm. seuraavat:

« Kapselien sijoittamisen turvavali: kapselien lAmmontuotto maarittaa kapselien
ja tunnelien valisen etaisyyden, tilojen suunnittelussa otetaan huomioon
kapselipositioiden maaraa koskeva epavarmuus

 Kallioperan rikkonaisuusvyohykkeiden valttaminen: loppusijoituskapselit
sijoitetaan mahdollisimman ehjdén kallioon pohjaveden virtauksen kannalta ja
kallioperéan liikuntojen kannalta

» Pohjaveden suolaisuuden huomioonottaminen: tilat sijoitetaan yhteen
kerrokseen noin 400 metrin syvyyteen; syvemmalla lisaantyy pohjaveden
suolaisuus ja kallioperan jannitystila, lahempana maanpintaa mm. mahdollistuu
tahaton tunkeutuminen tiloihin esim. porakaivoilla tai lampdefekti saattaa nakya
maanpinnalla
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Osatehtava 2.1 — Tulokset 06/2012 (4/4)

« Suunnitteilla olevan Olkiluodon loppusijoitustilan mahdolliseen laajentamiseen
liittyvia muita tekijoita ovat seuraavat, jotka voivat olla laajentamista rajoittavia:

» Osayleiskaavaa ei kata laajennusta
» Maanomistuskysymykset ratkaistava
« Eurajoen kunnan suostumus
 Valtioneuvoston periaatepaatds
» 3. Olkiluodon loppusijoitustilan laajentamisen mahdollisuudet
* Nykyisesta suunnittelualueesta pohjoiseen tai etelaan:
» Merkitsisi menemista ranta-alueille tai meren alle

* Merkitsisi kallioperatutkimuksia kalliotilojen suunnittelua, turvallisuuden
arviointia ja luvittamista varten

« Meren alle tehtavat kallioperatutkimukset tai puhkaistavat kuilut eivat saa
aiheuttaa pysyvaa turvallisuusongelmaa

* Nykyisesta suunnittelualueesta lanteen:

» Merkitsisi voimalaitoskaytt6on suunnitellun alueen kayttétarkoituksen
muuttamista

» Nykyisesta suunnittelualueesta itdan:

« Kalliolohkon rajana oleva ja tahanastisin tutkimuksin varmistettu
rikkonaisuusvyodhyke lahella
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Osatehtava 2.2 — Sisalto ryhman asetta-
mlspaatoksessa (TEM paatos 13.3.2012)

Tarkoitus on kuvata Fennovoiman omaan erilliseen laitokseen liittyvat seikat,
joilla olisi merkitysta vaihtoehtojen (Olkiluodon loppusijoitustilojen
laajentaminen, erilliset loppusijoitustilat) vertailussa

» Asettamispaatoksen mukaan tallaisia olisivat seuraavat:

« Fennovoiman suunnitelma omasta loppusijoituslaitoksesta: yleiskuvaus
laitoksesta, tarvittava infrastruktuuri, maankayttotarve, sijaintipaikat,
tarvittavat luvat, kaavoitus, ymparistovaikutukset
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Osatehtava 2.2 — Tulokset 06/2012 (1/2)

* Fennovoiman loppusijoitussuunnitelmat — taman hetkinen tilanne

« Fennovoima on periaatepaatoshakemuksessaan esittanyt _
loppusijoitukselleen vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista yksi on yhteistyo
muiden ydinvoimatoimijoiden kanssa

» Toinen periaatepaatoksen mukainen vaihtoehto on erillinen
loppusijoituslaitos; mikali se valitaan, on Fennovoiman esitettava
yhteysviranomaiselle erillislaitoksen siséltava YVA-ohjelma
ydinvoimalaitoksensa rakentamislupakasittelyn yhteydessa

* Fennovoima on aloittanut YVA-ohjelman suunnittelun loppuvuodesta 2011
e Suunnitelmissa mm.

o tarkastellaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen liittyvaa
ydinenergia- ja muuta sdannostba

« kehitetadn paikkavalinnan kriteereja

 arvioidaan saatavilla olevia loppusijoitusteknologioita nykypaivan
parhaan tietamyksen valossa

» Tata aikataulunsa mukaisesti etenevaa tyota on esitelty tydryhmassa
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Osatehtava 2.2 — Tulokset 06/2012 (2/2)

 Tulokset 06/2012

« Fennovoima on toimittanut rynman kayttéon tiedot alustavista
suunnitelmistaan YVA-ohjelman toteuttamiseksi

* Aineisto tulee kattamaan toimintaymparistoselvitykset, _
sijoituspaikkojen valintakriteerien valmistelut ja teknologiaselvitykset

* YVA-ohjelma tulee kattamaan useita vaihtoehtoisia paikkoja mukaan
lukien Pyh&joki, koska se on ydinvoimalaitoksen suunniteltu
sijaintipaikka.
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Osatehtava 2 — Yhteenveto tuloksista

« Osatehtavan perusteella ei voida osoittaa eika sulkea pois, etta Olkiluodon
kalliolohkoon voitaisiin loppusijoittaa yli 12000 tonnia kaytettya
ydinpolttoainetta

* Olkiluodon kalliolohkoon mahtuvan kaytetyn ydinpolttoaineen maara tarkentuu
vasta tulevien vuosikymmenten kuluessa, kun loppusijoitustunneleita
rakennetaan

 Kallion tarkka laatu selviaa tarkemmin vasta loppusijoitustunnelien
louhintavaiheen tutkimuksissa

« Kallion laatu vaihtelee eri osissa tutkittua aluetta, mika voi vahentaa
arviota loppusijoituskapasiteetista ja nain ollen ei voida pitda varmana,
etta Olkiluodon kalliolohkoon voitaisiin loppusijoittaa vahintaan 12000
tonnia kaytettya ydinpolttoainetta

» Posivan kasityksen mukaan esitellyt vaihtoehdot laajentaa Olkiluodon
suunniteltua loppusijoitustilaa edellyttavat poikkeamista tahanastisista
tutkimus- ja toimintaperiaatteista ja ne saattavat siten vaarantaa nykyisen
loppusijoitushankkeen turvallisuutta ja toteuttamisedellytyksia.

* Fennovoiman kaytetyn ydinpolttoaineen huoltoa koskevat suunnitelmat ja
selvitykset erillisesta loppusijoitushankkeesta ovat alkuvaineessa.
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