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1 Selvitystehtävä ja taustaa 
1.1 Huoneistokohtaiset vesimittarit Suomessa 

Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevien rakentamismääräysten mukaisesti huoneistokohtaisten 
vesimittareiden asentaminen tuli pakolliseksi uudisrakennuksissa 3.1.2011. Linjasaneerauksissa 
huoneistokohtaisten mittarien asentaminen on ollut pakollista vuoden 2013 alusta lähtien, kun 
korjausrakentamisen energiatehokkuutta koskevat määräykset tulivat voimaan. Lainsäädäntö ei ole edellyttänyt 
mittarien etälukumahdollisuutta, vaan myös paikalla luettavat mittarit on hyväksytty. 
Huoneistokohtaisia mittareita ei käytännössä juurikaan ole niissä vanhoissa rakennuksissa, joita edellä olevat 
määräykset eivät ole koskeneet. Hieman yleistäen sanottuna mittareita ei ole 1) Putkistosaneeraamattomissa 
vanhoissa asuinrakennuksissa eikä 2) niissä vanhoissa rakennuksissa, joissa linjasaneeraus on tehty ennen vuoden 
2013 määräysten voimaantuloa. 
 
Käyttöveden laskutus asukkailta on useimmiten tapahtunut taloyhtiökohtaisesti määritetyllä asukaskohtaisella 
vesimaksulla. Vesimaksussa on voitu ottaa huomioon veden lisäksi myös lämpimän veden energiakustannus. 
Tähän mennessä huoneistokohtaisia vesimittareita ei ole ollut pakko käyttää veden mittaukseen ja laskutukseen, 
vaikka ne on asennettu. Useassa tapauksessa asukaskohtainen kiinteä vesimaksu on ollut käytössä, vaikka 
huoneistokohtaisen mittauksen mahdollisuus olisi olemassa. 
 

1.2 Energiatehokkuusdirektiivin uusi 9c artikla 

Vuonna 2018 voimaan tulleen Energiatehokkuusdirektiivin muutoksen keskeisenä sisältönä, 9 - 11 artikloita 
koskien, ovat aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja lämpimän 
käyttöveden kulutuksen mittauksesta ja mittaukseen perustuvasta laskutuksesta ja kulutustietojen jakamisesta 
sekä loppuasiakkaalle että loppukäyttäjälle. Direktiivin mukaan kansalliset säädökset on saatettava direktiivin 
mukaisesti voimaan 25.10.2020. 
 
Direktiivin mukaan kuluttajille annettavilla tosiasiallisilla energiankulutusta koskevilla selkeillä ja ajantasaisilla 
tiedoilla voidaan vähentää energiankulutusta ja pienentää energialaskuja. Lämpö- ja jäähdytysenergian sekä 
lämpimän veden mittaaminen on toteutettava direktiivin mukaisesti etäluettavalla mittarilla, jotta kuluttajat 
saisivat kulutustietonsa kustannustehokkaalla tavalla riittävän säännöllisesti.  
 
Muutetun direktiivin uudessa 9c artiklassa on vaatimuksia lämpimän käyttöveden kulutuksen mittaamiseen 
käytettävien mittareiden etäluennasta asuinrakennuksissa. Artiklan 1 kohta edellyttää 25.10.2020 jälkeen 
asennettavien mittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden olevan etäluettavia, ja 2 kohta, että jo 
asennetut mittarit ja lämmityskustannusten jakolaitteet muutetaan etäluettaviksi tai korvataan etäluettavilla 
laitteilla 1.1.2027 mennessä. Kohdan 2 vaatimuksesta voidaan poiketa, mikäli jäsenvaltio osoittaa, että tämän 
toteuttaminen ei ole kustannustehokasta. 
 
Mittarien etäluettavuuteen liittyvällä vaatimuksella pyritään varmistamaan, että kaikki mitattavien tai 
käyttäjäkohtaisesti mitattavien tilojen loppukäyttäjät saavat säännöllisesti ja helposti kulutustietonsa ilman, että 
mittareita luetaan paikan päällä. Etäluettavuus antaa mahdollisuuden myös esimerkiksi vuotojen havaitsemiseen 
ja kulutustietojen analysointiin. 
 
Mittaamisen etäluettavuus on keskeinen muutos, koska se tuo vaatimuksia käytettävälle tekniikalle. Nykyisellään 
Suomen lainsäädännössä ei ole säännöksiä etäluennasta, joten vaatimuksen täytäntöönpano edellyttää 
lainsäädäntötoimia.  
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1.3 Selvitystehtävän tavoitteet 

Tässä selvityksessä tarkastellaan olemassa olevien huoneistokohtaisten vesimittareiden etäluettavuuden 
toteuttamista ja sen kannattavuutta. Energiatehokkuusdirektiivin 9c artiklan mukaan huoneistokohtaiset 
vesimittarit, jotka on jo asennettu, on korvattava etäluettavilla laitteilla vuoteen 2027 mennessä. 
Etäluettavuusominaisuuden lisääminen edellyttää pääsääntöisesti aina vesimittarin ja mittausjärjestelmän 
uusimista. 
 
Lähtökohtana tarkastelussa on moniasuntoinen tyypillinen suomalainen asuinrakennus, jossa on olemassa 
huoneistokohtainen veden mittaus. Mittauksen oletetaan olevan toimiva ja laskutuskäytössä. Huoneistokohtaiset 
mittarit siis luetaan vähintään kerran vuodessa ja mittarilukemien perusteella laskutetaan asukkaita veden 
käytöstä. Tarkastelussa on siten pohjalla jo todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen säästövaikutus ja 
tässä selvityksessä etäluettavaksi muuttamisen kannattavuutta arvioidaan sitä lisäsäästöä vastaan, jonka 
etäluenta uutena ominaisuutena toisi. 
 

1.4 Ohjausryhmä 

Selvitystehtävä on toteutettu Energiaviraston toimeksiannosta. Työtä ohjanneessa ohjausryhmässä on ollut 
edustus myös työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä ympäristöministeriöstä. 
 
Ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 
Heikki Väisänen, Energiavirasto 
Tiina Sekki, Energiavirasto 
Ida Bergmann, Energiavirasto 
Pentti Puhakka, työ- ja elinkeinoministeriö 
Eriika Melkas, työ- ja elinkeinoministeriö 
Pia Kotro, työ- ja elinkeinoministeriö 
Kaisa Kauko, ympäristöministeriö 
 
Selvityksen ovat toteuttaneet Granlund Consulting Oy:stä energia-asiantuntija Petri Kukkonen sekä johtava 
energia-asiantuntija Erja Reinikainen. 
 
Selvitys on laadittu tilaajalta tai tilaajan osoittamalta taholta saatuihin tietoihin ja informaation oikeellisuuteen 
luottaen. 
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2 Asuntojen ominaisuuksia 
2.1 Asuntojen määrä ja koko 

2.1.1 Asuntojen määrä 
 
Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli 3 042 000 asuntoa. Edellisestä vuodesta asuntokanta kasvoi 40 000 asunnolla. 
Vuodesta 1990 asuntokanta on kasvanut 833 000 asunnolla eli keskimäärin 30 000 asunnolla vuosittain. Eniten 
asuntoja rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla. Asuntorakentaminen on keskittynyt kaupunkimaisiin kuntiin. Vuosina 
1995–2018 valmistuneista asunnoista 79 prosenttia sijaitsee kaupunkimaisissa kunnissa. 
 
Vuoden 2018 lopussa kerrostaloasuntoja oli 46 prosenttia kaikista asunnoista eli 1 412 000, mikä on 249 000 
enemmän kuin asuntoja erillisissä pientaloissa. Rivitaloasuntoja oli vuoden 2018 lopussa 412 000. Kaikista 
asunnoista vuokra-asuntoja oli vuoden 2018 lopulla noin 984 000, joista vakinaisesti asuttuja oli 900 000. 
 
2.1.2 Asuntojen koko 
 
Vuonna 2018 kaikkien, eri rakennustyypeissä sijaitsevien asuntojen keskimääräinen huoneistoala oli 79,5 
neliömetriä. Kerrostaloasuntojen keskimääräinen pinta-ala oli 55,8 m2. 
 
Taulukko 1. Pinta-ala huoneistoa kohti (m2) asunnon talotyypin mukaan 2018, koko asuntokanta. Lähde: 
Tilastokeskus   
  Kaikki 

rakennukset 
Erilliset 
pientalot 

Rivi- ja 
ketjutalot 

Asuin-
kerrostalot 

Muut 
rakennukset 

Asuinpinta-ala 
m2/henkilö 

2015 80,0 111,0 71,3 56,4 60,8 40,1 

2016 79,9 111,5 71,4 56,3 60,6 40,3 

2017 79,8 111,8 71,4 56,1 60,4 40,5 

2018 79,5 112,0 71,4 55,8 60,6 40,8 
 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu], ISSN=1798-6745. Yleiskatsaus 2018, Tilastokeskus 
verkkosivut www.stat.fi 

 

2.2 Asuntokuntien keskikoko 

Yhden ja kahden henkilön asuntokuntien määrä on kasvanut jo usean vuosikymmenen ajan ollen 77 prosenttia 
kaikista asuntokunnista vuoden 2018 lopulla. Kaikkiaan asuntokuntia oli vuoden 2018 lopulla 2 705 000, joista 
yhden henkilön asuntokuntia oli 1 191 000 eli 44 prosenttia.   
 
Noin puolet suomalaisista asui erillisissä pientaloissa, vaikka vakinaisesti asutuista asunnoista noin 40 prosenttia 
sijaitsi erillisissä pientaloissa. Asuttuja rivitaloasuntoja oli 368 000 eli 14 prosenttia asuntokannasta. Vakituisesti 
asutuista asunnoista oli kerrostaloissa 46 prosenttia, vaikka väestöstä runsas kolmasosa asui kerrostaloissa. Tämä 
selittyy sillä, että kerrostaloasunnot ovat verrattain pieniä ja näin ollen niissä myös asuu pienempiä asuntokuntia 
kuin rivi- ja pientaloissa. 
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Taulukko 2. Asuntokunnat ja henkilöt talotyypin mukaan 2018. Lähde: Tilastokeskus 
Talotyyppi Asuntokuntia     % Henkilöitä         % 

Kaikki asuntokunnat 2 705 499 100,0 5 390 540 100 

Erillisessä pientalossa (omakoti- tai paritalossa) asuvat 1 055 409 39,0 2 638 241 48,9 

Rivitalossa asuvat 367 712 13,6 712 016 13,2 

Asuinkerrostalossa asuvat 1 238 410 45,8 1 966 304 36,5 

Muu rakennus (liikerakennuksessa ym. asuvat) 43 968 1,6 73 979 1,4 

 
Asuntokunnan keskikoko vuonna 2018 oli 1,99 henkilöä. Asuinkerrostalossa asuntokunnan keskimääräinen koko 
oli vuonna 2018 noin 1,6 henkilöä ja rivitaloissa noin 1,9 henkilöä. 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu], ISSN=1798-6745. Yleiskatsaus 2018, Tilastokeskus 
verkkosivut www.stat.fi 

 

2.3 Uusien asuntojen määrä 

Vuonna 2018 valmistui kaikkiaan 41 000 uutta asuntoa, joista vuokra-asuntoja oli 49 prosenttia. Vuonna 
2011 tuli voimaan vaatimus uusien asuntojen varustamisesta huoneistokohtaisilla vesimittareilla. Sen 
jälkeen vuosina 2012-2019 on valmistunut noin 220 000 asuntoa. Kerros- ja rivitaloasuntoja tästä määrästä 
on noin 160 000. Näissä asunnoissa voidaan olettaa olevan olemassa jonkinlaiset huoneistokohtaiset 
vesimittarit. 
 
 

 
Kuva 1. Valmistuneet asunnot vuosittain vuosina 1996 - 2018. Lähde: Tilastokeskus 
 

  



Building on Innovation 

Energiavirasto 
30.03.2020 RAPORTTI      8 (34) 

CH191732.001 

 

 

Taulukko 3. Valmistuneiden asuntojen jakauma 2000-luvulla. Lähde: Tilastokeskus 
Valmistuneet asunnot, kpl 2000 2010 2015 2016 2017 2018 

Kaikki asunnot 35 242 25 186 27 661 30 243 35 687 42 513 

Erilliset pientalot 12 229 10 610 7 539 7 076 7 402 7 528 

Rivi- ja ketjutalot 5 879 2 805 3 200 3 574 3 458 3 595 

Asuinkerrostalot 16 717 11 116 16 705 18 943 24 075 30 891 

Muut kuin asuinrakennukset 417 655 217 650 752 499 

 
Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu], ISSN=1798-6745. Yleiskatsaus 2018, Tilastokeskus 
verkkosivut www.stat.fi 

 

2.4 Putkistosaneeratut asuinrakennukset 

2.4.1 Putkistosaneerausten kohteet 
 
1970-luvulla rakennetut taloyhtiöt ovat huoneistoalalla mitaten suurin ikäluokka. Se kattaa koko taloyhtiökannan 
koosta neljänneksen. Putkistosaneerausten määrä 1970-luvun taloyhtiöissä on kasvamassa. Kymmenen vuoden 
kuluttua suurimmassa osassa 1970-luvun taloyhtiöistä on käyttövesiputkistot uusittu. 
Sekä kokonaiskorjauskustannuksina että putkistosaneerausten osuutena mitattuna korjatuin ikäluokka ovat 1960-
luvun taloyhtiöt. 

Putkiremontit ovat lisääntyneet vauhdilla – onko buumin huippu jo saavutettu? Tilastokeskuksen artikkeli 2018, 
Tilastokeskuksen verkkosivut www.stat.fi 

 
 

 
Kuva 2. Asuntokannan ikäjakauma. Lähde: Tilastokeskus 
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Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin 2019 mukaan putkiremontti maksaa keskimäärin 770 euroa neliöltä koko 
Suomessa. Pääkaupunkiseudulla putkiremontti maksaa hieman enemmän, 1053 euroa neliöltä. 
Pääkaupunkiseudun korkeampi hintataso johtuu muun muassa siitä, että pääkaupunkiseudulla on enemmän 
kiinteistöjä, joissa on pieniä huoneistoja. Mitä enemmän on märkätiloja, sitä enemmän on remontoitavaa. 
 
Kooltaan keskimääräisessä 55,8 m2:n kerrostaloasunnossa putkistosaneerauksen kustannukset ovat noin 43 000 
euroa koko Suomen keskimääräisellä neliöhinnalla laskettuna. 

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2019 
 

 
Kuva 3: Keskimääräiset putkistosaneerauksen kustannukset. Lähde: Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2019 
 
2.4.2 Arvio putkistosaneerausten määrästä 
 
Arvioidaan, että putkistosaneeraus toteutetaan vuosittain noin 2000 taloyhtiöön. Vuonna 2013 tuli voimaan 
vaatimus huoneistokohtaisten vesimittarien asentamisesta putkistosaneerauksen yhteydessä. Kun oletetaan 
tyypillisen taloyhtiön asuntomääräksi 50 asuntoa (kerrostalo 80 asuntoa, rivitalo 15-20 asuntoa), on vuosina 2014-
2019 putkistosaneerauksen käynyt läpi noin 600 000 asuntoa. Näissä voidaan olettaa olevan olemassa jonkinlaiset 
huoneistokohtaiset vesimittarit. 
 

2.5 Etäluettaviksi muutettavien huoneistokohtaisten vesimittarien määrä 

Edellä kappaleissa 2.3 ja 2.4 kuvatun perusteella voidaan olettaa, että huoneistokohtaisia vesimittareita on 2012-
2019 asennettu uusiin ja putkistosaneerattuihin kohteisiin yhteensä noin 760 000 asuntoon. Huoneistokohtaisia 
mittauksia on toteutettu monenlaisilla ja -tasoisilla ratkaisuilla. Osa mittareista on asennettu vain määräysten 
täyttämiseksi eikä niitä käytetä kulutuksen laskuttamiseen, osa mittareista luetaan paikan päällä ja osa on 
etäluettavia. 
 
Ympäristöministeriön arvion mukaan huoneistokohtainen veden laskutus on käytössä noin 450 000 asunnossa. 
Suurimman osan mittareista (noin 350 000 asunnossa eli noin 3/4) arvioidaan olevan etäluettavia. 
Ympäristöministeriö arvioi myös, että asunto-osakeyhtiöissä huoneistokohtaisia vesimittareita käytetään 
enemmän laskutukseen kuin vuokrataloissa.  

Hallituksen esitysluonnos energiatehokkuusdirektiivin (EED) muutoksen (EU) 2018/2002 täytäntöönpanosta, esitys 
17.12.2019, Kaisa Kauko ja Anu Karjalainen, Ympäristöministeriö 
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Direktiivin toimeenpanoon liittyvät kansalliset säädökset tulevat voimaan vuoden 2020 aikana. On kuitenkin 
selvää, että vähintään vuosina 2020-2022 valmistuu sellaisia asuinrakennuksia, joihin rakennuslupa on haettu 
ennen tässä selvityksessä kuvattujen uusien säädösten voimaantuloa ja huoneistokohtaiset vesimittarit eivät 
välttämättä ole etäluettavia. Sama koskee putkistosaneerauksia. Tältä osin oletetaan uudisrakentamisen ja 
putkistosaneerausten määrien pysyvän vuoden 2018 tasolla. 
 
Näin ollen edellä mainittujen 760 000 asunnon lisäksi huoneistokohtainen veden mittaus tullaan asentamaan 
vuosina 2020-2022 valmistuviin 126 000 uuteen ja 300 000 putkistosaneerauksen läpikäyneeseen asuntoon. 
Huoneistokohtainen käyttöveden mittaus ennen etäluettavuusvaatimuksen voimaantuloa on siis toteutettu noin 
1,2 miljoonassa asunnossa.  
 
Kuningaskuluttajan isoilta mittarinvalmistajilta vuonna 2014 saamien tietojen mukaan huoneistokohtaisia 
vesimittareita oli kyseisenä ajankohtana Suomessa vajaat 300 000. Tällöin vasta alle viidesosa kaikista kerros- ja 
rivitalojen asunnoista oli varustettu vesimittarilla. Mittarinvalmistajien mukaan reilut puolet 300 000 
mittaritalosta oli hankkinut taloon etäluentajärjestelmän. Vuonna 2014 oli siis vähintään 130 000 asuntoa, joissa 
on mittarit, muttei etäluentaa. 

Tuhannet asuntokohtaiset vesimittarit raksuttavat tyhjää, yle.fi / Kuningaskuluttaja, 29.01.2014 
 
Vesimittaritoimittaja arvioi, että noin puolet uudis- ja putkistosaneerauskohteista on sellaisia, joissa on valittu 
halvin vesimittarimalli, jolloin vain paikalta luku on mahdollista. Hän arvioi myös, että noin puolet viime vuosien 
putkistosaneerauksista on sellaisia, että taloyhtiö on valinnut halvimman, paikalta luettavan version.  

Asiantuntija: Direktiivin vaatimien vesimittarien asentaminen liki mahdotonta ilman putkiremonttia, Taloussanomat 
10.01.2020 

 
VTT:n laatimassa selvityksessä otannoilla asunto-osakeyhtiöistä ja vuokrataloista selvitettiin, kuinka suureen 
osaan usean asunnon asuinrakennuksista on asennettu huoneistokohtaisen käyttöveden kulutuksen mittaus- ja 
laskutusjärjestelmä. Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksiin kuuluvissa asunto-osakeyhtiöissä mittausjärjestelmien peitto 
oli kerrostaloissa 45 % ja rivitaloissa 78 %. Otos painottuu todennäköisesti yhtiöihin, joissa on äskettäin tehty 
putkiremontti. Etuovi -palvelun asuntomyynti-ilmoituksissa mitattuun käyttöveden kulutukseen perustuva 
laskutus oli selvästi harvinaisempi, kerrostaloissa 15 % ja rivitaloissa 9 %. Pienillä vuokrataloyhtiöillä käyttövesi 
laskutettiin mitatun kulutuksen perusteella 30 % asunnoista. Suurilla yhtiöillä kulutus mitattiin vain pienessä 
osassa asunnoista tai ei ollenkaan. 

Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva vedenlaskutus, VTT:n TEM:lle laatima asiakasraportti, 2018, 
julkaisematon   
 

Ylläolevan perusteella arvioidaan, että noin puolet asuntokohtaisista mittareista on laskutuskäytössä ja näistä 
noin puolet on etäluettavia. Tämän perusteella olemassa olevien huoneistokohtaisten vesimittarien etäluettavaksi 
muuttamisen vaatimus koskisi vuoteen 2027 mennessä noin 300 000 asuntoa, joissa on olemassa oleva 
laskutuskäytössä oleva, mutta ei etäluettava vesimittari. 
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3 Veden kulutus 
3.1 Keskimääräinen veden kulutus asuinrakennuksissa 

 
Keskimääräinen kokonaisvedenkulutus kerrostaloyhtiöissä on 155 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa 
(l/hlö/vrk). Rivitaloyhtiössä vastaava lukema on 140 l/hlö/vrk. Keskimäärin lämpimän veden osuus 
kokonaisvedenkulutuksesta on noin 40 prosenttia. 
 
Kerrostaloyhtiöiden, joista huoneistokohtaiset vesimittarit puuttuvat, vuorokautinen kokonaisvedenkulutus (155 
l/hlö/vrk) jakautuu keskimäärin seuraavasti: 
• Peseytyminen 60 litraa (39 %) 
• WC 40 litraa (26 %) 
• Keittiö 35 litraa (22 %) 
• Pyykki 20 litraa (13 %) 

Motiva Oy, verkkosivut www.motiva.fi 
 
Helsingin asumisoikeusasuntojen mukaan heidän asuntokannassaan keskimääräinen veden ominaiskulutus on 
150-155 litraa/as, vrk kun huoneistokohtaisia vesimittareita ei ole. 

Helsingin asumisoikeusasunnot 
 

3.2 Huoneistokohtaisen mittaroinnin ja etäluennan vaikutukset kulutukseen 

3.2.1 Mittaroinnin ja laskutuksen vaikutus 
 
Niissä taloyhtiöissä, joissa on otettu käyttöön huoneistokohtainen vedenmittaus, on keskimäärin saavutettu 10-30 
prosentin säästö kokonaisvedenkulutuksessa ja 3-9 prosentin säästö lämmitysenergiankulutuksessa. Usein 
mittaroinnin lisäämisen lisäksi on samalla tehty myös vettä säästäviä toimenpiteitä, joten toteutunut säästö on 
saavutettu usean tekijän yhteisvaikutuksena. 
 
Vuonna 2017 toteutetussa opinnäytetyössä tagrkasteltiin kymmentä taloyhtiötä (425 asuntoa), joihin toteutettiin 
putkistosaneeraus sekä asennettiin vettä säästävät kalusteet ja huoneistokohtainen veden mittaus. 
Kokonaisuudessaan veden kulutus väheni remontin ja mittaroinnin seurauksena 34%. Pienin taloyhtiökohtainen 
veden kulutuksen vähenemä oli 18% ja suurin 45%. Tyypillisesti kohteissa veden kulutus on laskenut 20% 
linjasaneerauksen valmistumista seuranneena vuotena ja kulutus on alentunut edelleen sitä seuraavana vuonna.  
Tämän perusteella voidaan olettaa, että kalusteiden uusimisen vaikutus kulutukseen on tässä tapauksessa ollut 
suuruusluokkaa 15-20% ja mittaroinnin noin 10-15%. 

Huoneistokohtainen veden mittaus ja seuranta, Tuomas Ylä-Mononen, insinöörityö, Metropolia ammattikorkeakoulu, 
2017 

 
Helsingin kaupungin asumisoikeusasunnoissa on osassa huoneistokohtainen veden mittaus ja osassa ei, muilta 
teknisiltä ratkaisuiltaan rakennukset ovat toisiaan vastaavat. Huoneistokohtaisella mittauksella varustetuissa 
asuinkerrostaloissa keskimääräinen veden kulutus on noin 120 litraa/as,vrk kun ilman mittarointia olevissa 
taloissa keskimääräinen kulutus on noin 150-155 litraa/as,vrk. Huoneistokohtaisen mittauksen vaikutus 
kulutukseen on tässä tapauksessa siis noin 20%. 

Helsingin asumisoikeusasunnot  
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Vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen (VAETS) liittyneet raportoivat vuoden 2016 
vuosiraportissa, että käyttöveden ominaiskulutukset sopimukseen liittyneiden kerrostalokohteissa olivat 149 
litraa/as,vrk. Rivitalo- ja pientalokohteissa 140 litraa/as,vrk. Huoneistokohtaisella veden mittauksella varustetuissa 
kerrostalokohteissa ominaiskulutus oli keskimäärin 118 litraa/as,vrk, mikä on 21 % alhaisempi kuin ilman 
mittausta olevissa kohteissa. Rivi- ja pientaloissa vastaavat luvut olivat 110 litraa/as,vrk ja noin 21 %.  
 
VAETSin piirissä oli vuonna 2016 yhteensä 4187 kohdetta ja noin 207 000 asuntoa. Etäluettavien vesimittarien 
määrä tässä kannassa ei ole tiedossa. 

VAETS-vuosiraportointi 2016, Energiatehokkuussopimuksen verkkosivut, Motiva Oy www.motiva.fi 
 
Huoneistokohtaisella vedenmittauksella on päästy 10-30 prosentin säästöihin kokonaisvedenkulutuksesta sekä 3-
9 prosentin säästöön lämmitysenergiankulutuksessa. 

Työryhmämuistio ”Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen” (YM 
2009) 

 
Johtopäätöksenä eri lähteistä voidaan arvioida, että huoneistokohtaisen mittauksen vaikutus asuntojen 
keskimääräiseen veden kulutukseen on 10-20% kerrostaloasunnoissa ja hieman suurempi rivitaloasunnoissa. On 
epätodennäköistä, että keskimääräinen säästö ylittäisi 20 % yksinomaan huoneistokohtaisen mittauksen ja 
laskutuksen seurauksena. 
 
3.2.2 Mittarien etäluettavuuden vaikutus kulutukseen 
 
Etäluettavuuden vaikutusta kulutukseen ei ole tutkittu. Voidaan kuitenkin olettaa, että huoneistokohtaisen 
laskutuksen ja kulutusinformaation vaikutus asukkaiden veden käyttöön olisi merkittävimmin vaikuttava tekijä 
kuin etäluettavuusominaisuuden ja esim. mobiilisovelluksen tai huoneistonäytön. 
Tässä selvityksessä on oletettu, että mittarien etäluettavuuden vaikutus vähentää asukkaiden veden kulutusta 
keskimäärin 7,5 %. 
 
Komission teettämän selvityksen ja jäsenmaille suunnatun ohjeistuksen mukaan huoneistokohtainen mittarointi 
ja laskutus vähentää kulutusta keskimäärin 20 %. Kuluttajille kohdennettu tiedotus tuo tähän keskimäärin 3 % 
lisäsäästön ja 6 % lisäsäästön, mikäli tiedotus on ns. parasta mahdollista tasoa. Tämän on tulkittu tarkoittavan 
etäluettavien mittarien avulla saatavaa reaaliaikaista kulutustietoa.  

Guidelines on good practice in cost-effective cost allocation and billing of individual consumption of heating, cooling 
and domestic hot water in multi-apartment and multi-purpose buildings, empirica GmbH, December 2016  
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4 Veden hinta ja laskutus 
4.1 Veden hinta 

Vesihuollon tilastointia ylläpitää Suomen ympäristökeskus Veeti -tietokannassa. Kaikki vesilaitokset eivät 
kuitenkaan toimita tietojaan tietokantaan, mutta olemassa oleva aineisto antaa kuvan keskimääräisestä veden 
hinnasta. Viimeisimmät arvonlisäverolliset veden ja jäteveden vertailuhinnat vuodelta 2018 on haettu VEETIstä 
tässä selvityksessä määritellyille tyyppikuluttajille. 
 
Taulukko 4: VEETI-kannan mukaiset vesimaksut tyyppikuluttajille 2018 

Kiinteistötyyppi Koko maan keskiarvo  

Omakotitalo (150 m2) 5,95 €/m³ 

Rivitalo (600 m2) 5,18 €/m³ 

Kerrostalo (2500 m2) 4,76 €/m³ 
 

Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI, www.ymparisto.fi 
 

4.2 Tyypillinen vesilaskutus ilman huoneistokohtaista mittausta 

Vesihuoltolaitos laskuttaa ainoastaan kylmän veden mittaukseen perustuen. Vesitariffiin sisältyy käyttö- ja 
perusmaksuja puhtaan ja jäteveden osalta. Taloyhtiöstä toimitetaan yleensä vesihuoltolaitokselle koko kiinteistön 
veden kulutuksen kokonaislukema, jonka huoltomies tarkastaa ja toimittaa isännöitsijälle muutaman kerran 
vuodessa.  
 
Yleisimmin vedestä peritään asukkailta kiinteää vesimaksua. Siitä on päätetty taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. 
Maksu vahvistetaan yleensä yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan ja summa perustuu asukkaiden lukumäärään. 
Yleensä vesimaksussa on huomioitu kylmän veden kulutus sekä arvioon perustuva lämpimän veden 
lämmittämiseen kulunut energia. 
 
Kiinteistölehden mukaan suomalainen kuluttaa keskimäärin 156 litraa vettä per vuorokausi eli vedenkulutuksen 
todelliset kustannukset ovat noin 30 euroa per henkilö. Taloyhtiö laskuttaa noin 20 euroa kuukaudessa kiinteää 
vesimaksua per asukas. Se tarkoittaa, että vesimaksu ei kata vedenkulutuksen todellisia kustannuksia, etenkin kun 
veden lämmitystä ei yleensä huomioida kiinteää vesimaksua määritettäessä.  

Vedenkulutus seurantaan, Kiinteistölehti 30.06.2017 
 
Motiva neuvoo taloyhtiöitä vesimaksun suuruuden määrittämisessä seuraavasti. Jos taloyhtiössä vedenkulutus on 
155 l/hlö/vrk, kaukolämmön hinta 70 €/MWh ja kylmän veden (raakavesi+jätevesimaksu) hinta 3,96 €/m3, tulisi 
kokonaisvesimaksun henkilöä kohden olla noin 27 euroa kuukaudessa. Tällöin vesimaksulla katettaisiin sekä 
kylmän että lämpimän veden käytöstä syntyvät kustannukset. Lämpimän veden yksikköhinta olisi 8,36 €/m3.  

Motiva Oy, verkkosivut www.motiva.fi 
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5 Veden lämmitykseen käytettävä energia 
5.1 Lämmitysmuodot asuinrakennuksissa 

Markkinoilla asiakkaiden valittavissa olevia lämmitysmuotoja ovat kaukolämmitys, sähköön perustuvat 
kiinteistökohtaiset järjestelmät (sähkölämmitys ja erilaiset lämpöpumppuratkaisut) sekä uusiutuviin ja fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvat kiinteistökohtaiset ratkaisut.  
Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto sekä vanhoissa että uusissa rakennuksissa. Uudellamaalla 72% 
maakunnan asukkaista asuu kaukolämpöön liitetyssä rakennuksessa. Varsinais-Suomessa luku on 58% ja 
Pirkanmaalla 53%. Koko maan tasolla luku on 53%. 
 
Tässä selvityksessä on tarkasteltu lämpimän veden energiankulutusta kaukolämpöön liitetyissä 
asuinrakennuksissa. Asuinkerrostalojen lämpöpumppuratkaisut ovat yleistyneet viime vuosina, mutta ne eivät 
vielä edusta merkittävää osuutta asuntojen lämmityksessä. Sähkölämmitteisissä pientaloissa lämmin käyttövesi 
tuotetaan huoneistokohtaisesti varaajilla, joten ne eivät kuulu energiatehokkuusdirektiivin 9c artiklan 
velvoitteiden piiriin. 
 

 
Kuva 4. Rakennukset lämmitysmuodoittain 1982-2016. Lähde: Energiateollisuus 
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5.2 Kaukolämmön hinta 

Energiateollisuus ry:n tilastojen mukaan pienemmissä rakennuksissa arvonlisäverollinen kaukolämmön keskihinta 
(sisältäen perusmaksut) on noin 82 eur/MWh ja isommissa kerrostaloissa noin 77 eur/MWh. 
 

 
Kuva 5. Kaukolämmön hinta tyyppirakennuksissa 2019. Lähde: Energiateollisuus 
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6 Huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus ja 
laskutus 

6.1 Putkistoasennukset uudis- ja saneerauskohteissa 

Pääsääntöisesti huoneistokohtainen veden mittaus toteutetaan yhdellä kylmävesi- ja yhdellä lämminvesimittarilla. 
Poikkeustilanteissa (lähinnä putkistosaneerauksissa) asunnon koko ja muoto sekä vesipisteiden sijainti voi vaatia 
kahta veden syöttösuuntaa asuntoon. Tällöin asennetaan myös toinen mittaripari. Yleisimpiä tilanteita kuvataan 
alla olevissa periaatepiirroksissa. 
 

 
Kuva 6. Tyypillisiä huoneistokohtaisen vesimittaroinnin ratkaisuja. Lähde: Talotekniikkateollisuus ry Tietoisku 7 / 
2014 
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6.2 Mittarit ja mittausjärjestelmät 

6.2.1 Yleistä mittausjärjestelmistä 
 
Huoneistokohtaisen veden mittauksen ominaisuudet ja kustannukset riippuvat mittausjärjestelmästä, jossa 
varsinaiset vesimittarit ovat vain yksi mittaamiseen ja laskuttamiseen liittyvää kokonaisuutta. Todelliset 
elinkaarikustannukset (sisältäen asennus-, käyttö- ja huolto- sekä mittarien luentakustannukset) riippuvat 
kokonaisratkaisusta. 
 
Mittausratkaisuissa on kolmea tasoa: 

 luenta suoraan mittarista joko huoneistossa tai porraskäytävässä (ei etäluentaa) 

 kiinteistökohtainen keskitetty luenta rakennuksen teknisessä tilassa (lähiluenta esim. tablettiin 
mahdollinen) 

 etäluenta tietoverkon kautta mittausjärjestelmästä 

Tiedon siirtyminen mittareilta keskusyksikölle ja edelleen isännöitsijälle voi tapahtua tietoverkon kautta 
automaattisesti tai vaatia lähietäisyydeltä tapahtuvan luvun esim. tablettitietokoneelle. Asukas voi seurata omaa 
kulutustaan joko puhelimen sovelluksella tai huoneistokohtaiselta näytöltä. Jatkuvasti seurannassa olevat mittarit 
hälyttävät vesivuodoista, jaksoittain seurattavat tai tietoa lähettävät mittarit ilmoittavat kulutustietoja vain 
esimerkiksi kerran kuukaudessa. 
 
Etäluenta on aikaa ja vaivaa säästävä vaihtoehto, silloin kiinteistössä ei tarvitse käydä paikan päällä lukemassa 
kulutustietoja. Etäluentaohjelmilla on mahdollista reaaliaikainen kulutusseuranta ja vuotohälytykset. Niiden avulla 
on veden kulutuksen laskuttaminen asukkailta helppoa. Etäluentajärjestelmiä ovat mm. VERTO LIVE ja HYDROLINK 
Wireless. Näillä on tyypillisesti selainpohjainen käyttöliittymä. 

Huoneistokohtainen veden mittaus ja seuranta, Tuomas Ylä-Mononen, insinöörityö, Metropolia ammattikorkeakoulu, 
2017 

 
 

 
Kuva 7. Koka Oy:n Hydrolink Tablet ja Hydrolink Wireless -vedenmittausjärjestelmät (Lähde: Koka Oy nettisivut) 
 
Mittaus- ja laskutustiedon käsittelyä helpottaa, mikäli tieto siirtyy suoraan mittarijärjestelmästä isännöinnin 
ohjelmistoon ilman mekaanista siirtotyötä. Joissakin ratkaisuissa mittaustiedon käsittely edellyttää tietojen 
kirjaamista ja tallentamista isännöintitoimistossa, mikä tuottaa taloyhtiölle lisäkuluja. 
 
VERTO LIVE mittausjärjestelmä hakee kunkin mittarin lukeman kerran vuorokaudessa. Tämä tieto lähetetään 
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isännöitsijän tietojärjestelmään ilman kustannuksia. Isännöintiohjelmistoja on noin kymmenen erilaista, joihin 
tiedonsiirto on mahdollista. Isännöitsijän ohjelmistossa tapahtuu huoneistokohtaisten vesilaskujen teko. 
VERTO LIVE mahdollistaa kulutustiedon saamisen asukkaalle puhelimen sovelluksella. Tämä lisää luottamusta ja 
toimii myös vuotovahtina. Vuotohälytys toimii, vain jos vuoto on jatkuvaa.  

Verto Oy haastattelu ja verkkosivut www.verto.fi  
 
 

 
Kuva 8. Verto-mittausjärjestelmän asennusohje. Lähde: Verto Oy, asennus- ja huolto-ohje 2020 
 
 
Etäluettavat huoneistokohtaiset mittarit vaativat putkitöiden lisäksi sähköasennustöitä, jotta ne saadaan 
kytkettyä tarvittavaan huoneistoyksikköön, joka kerää mittarien tiedot ja toimittaa ne edelleen keruuyksikköön. 
Mittareita on myös langattomia, jolloin mitatun tiedon siirto tapahtuu netin kautta lukujärjestelmään ja 
langallisia, jolloin tiedonsiirto tapahtuu tietoliikenneväylän kautta lukujärjestelmään tai rakennusautomaatioon. 
Paristokäyttöisissä mittareissa pariston elinikä määrittelee myös mittarin käyttöiän. Verkkovirtaan liitetyt mittarit 
vaativat kaapelointia ja ovat asennuskustannuksiltaan kalliimmat.  

Huoneistokohtainen veden mittaus ja seuranta, Tuomas Ylä-Mononen, insinöörityö, Metropolia ammattikorkeakoulu, 
2017 

 


