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Ydinenergialain periaatteiden mukaan ydinenergian kaytén turvallisuus on pidettava niin
korkealla tasolla kuin kaytannéllisin toimenpitein on mahdollista. Sateilylain mukaan
toiminnanharjoittajan on sateilytoiminnan aikana ja sitéa lopetettaessa huolehdittava, ettei
radioaktiivisista jatteistad aiheudu haittaa terveydelle tai ymparistolle.
Toiminnanharjoittajan on my6s huolehdittava toiminnassa syntyvien radioaktiivisten
jatteiden vaarattomaksi tekemisesta.

Teollisuuden Voiman ympéristdvaikutusten arviointiohjelmassa, joka koskee hyvin
matala-aktiivisen ydinjatteen loppusijoituspaikkaa Olkiluodossa, pyydamme huomioimaan
vaikutukset ymparistéén. Orjansaaressa ja muilla naapurisaarilla, Eurajoen mantereella
ja Raumalla on Olkiluodon ympaéristéssa paljon kesamaokki- ja vakituista asutusta.
Maaperaloppusijoituspaikka vuorena ei ole téllaisessa paikassa hyvaksyttava vaihtoehto.

Maaperaén sijoitettava radioaktiivinen jate aiheuttaa ympariston saastumista maiseman
pilaamisen, jatteiden ja sateilyn muodossa. Merelle nakyva jatevuori ei ole kenenkaan
mielestd kaunista katseltavaa. Maaperéan paalla sijaitsevat jatteet saattavat myds esim.
sateiden ja rajujen merimyrskyjen jalkeen liikkua ja ajautua esim. ympardivaan mereen.
Selkamereenkaan muovijatetta ei saa joutua lisda esim. sateilevan pehmeén puristetun
muovin muodossa. Auringon ultraviolettisateily lisdisi myés muoviosien hajoamista
pienemmiksi nanopartikkeleiksi mereen, maaperaan ja ilmaan. Maaperaan sijoitettavan
jatteen ionisoivan sateilyn vaikutukset eivat ole myéskaan toivottavia. Olkiluodon
radioaktiivisten aineiden paastémaarat mereen ja ilmaan kasvaisivat suunnitellun matala-
aktiivisen jatteen (vuosihuollon haalareiden, pyyhkeiden, suojamuovien, putkien,
koneenosien, tydkalujen yms.) maaperaloppusijoituksen myéta.

STUKIin ohjeen mukaan matala-aktiivisenkin jatteen loppusijoitustila on 60 — 110 metrin
syvyydessa. Tahan matala-aktiiviseen jatteeseen katsotaan kuuluvaksi myés
ydinvoimalaitosten huoltoseisokkien aikana kertyva sekalainen kiintea jate (ns.
huoltojate). Nyt maaperéloppusijoitukseen TVO:n suunnittelemien matala-aktiivisten
lyhytikaisten jatteiden radioaktiivisten aineiden puoliintumisaika on enintaan noin 30
vuotta. Naidenkin aktiivisuus vahenee vaarattomalle tasolle vasta muutaman sadan
vuoden kuluessa. Hyvin matala-aktiivinenkin jate kuuluu sijoittaa matala-aktiivisen jatteen
loppusijoituspaikkaan 60 — 110 metrin syvyyteen eikd maan péaalle.
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