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Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 7.09.2016 r. (data wptywu —
12.09.2016 r), znak: DOOS-t0s.442.8.2016.JA, jako organ wilasciwy w sprawie
transgranicznej oceny oddziatywania na $rodowisko, przestat do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska Szczecinie przekazang przez strone finskg notyfikacje o planowanym
przedsigwzigciu dotyczacym budowy zaktadu kapsutkowania oraz ostatecznego
skiadowania wypalonego paliwa jadrowego przez firme Fennovoima Oy’s w Finalandii
wraz ze streszczeniem Programu oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia, celem zgloszenia uwag co zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko
przedmiotowego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie przeprowadzit analize
przediozonych dokumentéw w kontekscie potencjalnych oddziatywan transgranicznych na
terytorium Polski i stwierdzit zasadno$¢ przystapienia do oceny oddziatywania na $rodowisko
w postepowaniu transgranicznym dla ww. przedsiewziecia.

Dziatajgc na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zapewnit udziat spoteczenstwa, poprzez podanie do publicznej wiadomosci informacji o
wylozeniu do wgladu dokumentéw dotyczacych przedmiotowej sprawy, poinformowanie o
mozliwosci zapoznania si¢ z przediozong dokumentacjg oraz sktadania uwag i wnioskow w
przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie jest udostepnione przez okres o$miu tygodni (do dnia
14.11.2016 r.).

Z dokumentacji wynika, ze projekt zaktada budowe ostatecznego sktadowania
wypalonego paliwa jadrowego, obejmujgcego naziemny zaktad hermetyzacji oraz ostateczne
sktadowisko potozone kilkaset metrow pod ziemig w podiozu skalnym. Zaktad ten
realizowany bedzie dla potrzeb sktadowania wypalonego paliwa jadrowego wytworzonego
przez elektrownie jadrowa Hanhikivi spotki Fennovoima, w ilosci ok. 1200-1800 ton
wypalonego paliwa (uranu), tj. ok. 700-900 pojemnikéw do sktadowania.

Na lokalizacje zakfadu ostatecznego sktadowania wypalonego paliwa jadrowego
wybrano gming Pyhéjoki, przyladek Hanhikivi. Natomiast wariantowa lokalizacja to gmina



Eurajoki, gdzie we wczesniejszych postepowaniach planowana jest lokalizacja ostatecznego
sktadowania paliwa jadrowego pochodzacego z Finlandii przez Posiva OY. Obie lokalizacje
znajdujg sie w poblizu wybrzeza Morza Battyckiego.

Wedtug przekazanej dokumentacji projekt wskazuje na stosunkowo matg skale
potencjalnego oddziatywania na elementy Srodowiska w aspekcie transgranicznym. Jednak
przedstawione informacje nie pozwalajga na jednoznaczne stwierdzenie o braku
oddziatywania na srodowisko w konteks$cie transgranicznym.

Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie ocena
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko powinna w szczegolnosci
odnies¢ sie do nastepujacych aspektéw w zakresie oddziatywania transgranicznego:

1. Okresli¢ sposoby zabezpieczenia przed transgranicznymi skutkami awarii zaréwno
instalacji jak i zabezpieczen oraz sposoby ograniczania skutkéw awarii dla srodowiska i
likwidacji skutkdw awarii. W szczegolnosci dotyczy to wod i zasobow Morza Baltyckiego.

2. Przewidzie¢ i okresli¢ sposoby remontowania instalacji. W zwigzku z tym nalezy okresli¢
rodzaje i ilosci odpaddéw radioaktywnych rowniez w odniesieniu do zuzytych czesci
maszyn i urzadzen napromieniowanych w czasie eksploatacji oraz wskaza¢ sposoby
postepowania z tymi odpadami.

3. Okresli¢ przewidywane skumulowane oddziatywanie na $rodowisko w zwigzku z
sgsiedztwem elektrowni jadrowej Hanhikivi spétki Fennovoima, a w przypadku lokalizacji
wariantowej w gminie Eurajoki z planowanym zaktadem ostatecznego sktadowania paliwa
jadrowego pochodzacego z Finlandii przez Posiva QY.

Aspekty bezpieczenstwa majq istotne znaczenie w zwigzku z zagospodarowaniem
wypalonego paliwa jgdrowego. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo zaréwno podczas
funkcjonowania zaktadu ostatecznego skfadowania wypalonego paliwa jgdrowego, jak i
dlugo po jego zamknigciu. Ze wzgledow bezpieczenstwa, réwniez w kontekscie
transgranicznym, przysztej eksploatacji planowanych skfadowisk nalezy rozwazy¢ w
dokumentacji ewentualne:

- niebezpieczenstwo zwigzane przedostaniem sie odpadéw do sSrodowiska wskutek
wypadku w czasie transportu,

- uszkodzenia gérotworu w wyniku np. prac gérniczych,

- mozliwos¢ dostania sie wody morskiej w rejony skfadowania odpadow,

- rozszczelnienia pojemnikow na wysokoaktywne odpady i migracje materiatu
promieniotworczego,

a takze przedstawié: jaki przewidywany zasieg mogg mie¢ takie zdarzenia? Co sie stanie w

srodowisku w przypadku ich zajscia? Jakie dziatania beda przewidziane na rzecz

odwracalnosci zaistniatych zdarzen?

W dokumentacji niezbedne jest rowniez przedstawienie informacji dotyczgcych
sposobéw oraz zakresu monitorowania procesu sktadowania wysokoaktywnych odpadéw i
weryfikacji wiarygodnosci gtebokiego sktadowania, w rzeczywistych warunkach
geologicznych.

Ostateczna wersja dokumentacji oceny oddziatywania inwestycji na $rodowisko,
powinna zawieraC rowniez informacje o sposobach i procedurach powiadamiania krajow
zainteresowanych (kraje basenu Morza Battyckiego) o nieprawidtowosciach w eksploatacji (o
awariach i katastrofach oraz ich rozmiarach i skutkach) oraz podejmowanych w zwigzku z
tym dziataniach. e
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